
■ Qualité d’image
La technologie SMARTSCAN de WICKS & WILSON permet d’obtenir 
des images numérisées de grande qualité, exploitables directement 
sur un traceur.

■ Simplicité d’utilisation
La lecture des perforations « Hollerith » configure automatiquement 
le format du document à restituer sur le traceur.
Le logiciel simplifié de pilotage permet d’utiliser l’ensemble scanner-
traceur comme un lecteur reproducteur, en libre service.

■ Solution « Scan To Print »
Les scanners connectés à un traceur grande largeur permettent 
d’avoir une solution « Scan To Print » avec plusieurs applications :
- la fonction lecteur reproducteur de cartes à fenêtre sortie A0,
- la numérisation de cartes à fenêtre pour les intégrer dans la GED,
- l’impression de fichiers existants CAO.

SCANNERS MICROGRAPHIQUES

 PRINCIPAUX POINTS FORTS

SCANNERS DE CARTES A FENETRE  

Le système SMARTSCAN reprend et améliore la technologie de réhaussement d’image de WICKS & WILSON avec deux niveaux d’utilisation : 
■ Le niveau «basic» permet à tous les utilisateurs d’obtenir de bons résultats grâce à des réglages simplifiés et un réhaussement  automatique 
de l’image.
■ Le niveau «avancé» permet aux utilisateurs confirmés d’optimiser la qualité de l’image pour des réglages fins et précis.

SMARTSCAN  permet au scanner CS 750 WICKS & WILSON  de produire (en option) des images en niveaux de gris. 
Numériser en 256 niveaux de gris apporte de la profondeur et du détail aux images numérisées.

 La Technologie de traitement d’images SMARTSCAN 

WICKS & WILSON, leader mondial des matériels de numéri-
sation de microformes, propose une gamme de scanners de 
production pour les cartes à fenêtre, les microfilms (16 et 35 
mm) et les microfiches.

Ce sont des matériels d’une grande productivité et 
d’une excellente qualité d’image (grâce à la technologie 
SMARTSCAN) en Noir & Blanc et Niveaux de gris (selon les 
modèles). Ces matériels permettent de numériser les fonds 
documentaires microfilmés avec une grande fiabilité et un 
respect de la qualité des microfilms.
  
Les modèles de scanners de cartes à fenêtre se différencient 
par leur vitesse de numérisation (de 250 à 750 CAF/H en A2 
à 200 dpi). Ces scanners peuvent être connectés à des tra-
ceurs grande largeur pour des solutions “Scan To Print’’.

N&B et  N iveaux  de  g r is
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 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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M O D E L E S C - 2 5 0 C S - 3 0 0 C S - 5 0 0 C S - 7 5 0
Format  d ’entrée C a r t e s  à  f e n ê t r e  A r g e n t i q u e s ,  d i a z o ïq u e s  /  p o s i t i ve s  o u  n é g a t i ve s

Résolut ion en dpi 10 0  à  4 0 0 10 0  à  4 0 0 10 0  à  4 0 0 10 0  à  6 0 0

V i t e s s e  C A F / H
 E n  A 2  2 0 0  d p i  e n  N & B
 E n  A 2  4 0 0  d p i  e n  N & B

3 5 0  C A F/ H  
2 5 0  C A F/ H

3 0 0  C A F/ H  
2 0 0  C A F/ H

5 0 0  C A F/ H  
3 5 0  C A F/ H

75 0  C A F/ H  
6 2 0  C A F/ H

Ty p e  d ’ a c q u i s i t i o n N o i r  e t  B l a n c N o i r  e t  B l a n c N o i r  e t  B l a n c N o i r  e t  B l a n c
Niveaux de gr is (en option)

F o r m a t  d e  S o r t i e  T I FF  e t  C A L S p o u r  l e s  m o d è l e s  N o i r  &  B l a n c
 J P EG ,  B M P,  R AW e t  T I FF   p o u r  l e  m o d è l e  N i ve a u x  d e  g r i s

F o r m a t  d e s  p l a n s du  A4  au  A0 ,  +  ho rs  f o rma t

L e c t u r e  d e s  p e r f o r a t i o n s  IBM,  M IL ,  STD 804B

R a t i o  d e  r é d u c t i o n
R é g l a g e  d u  r a t i o  d e  r é d u c t i o n

7, 5  à  3 6x   (va r i a b l e )
à  pa r t i r  de  l ’ i n fo rma t i on  (  A0  ,  A1 . . . )  l ue  dans  l a  pe r fo ra t i on

To l é r a n c e  d ’  é c h e l l e + / -  0 , 5 %

A l i m e n t a t i o n A u t o m a t i q u e

C a p a c i t é  d e s  b a c s
 E n t r é e
 S o r t i e  C a r t e s  a c c e p t é e s
 S o r t i e  C a r t e s  à  v é r i f i e r
 S o r t i e  C a r t e s  r e j e t é e s

15 0
15 0
N o n
N o n

15 0
15 0
N o n
N o n

5 0 0
5 0 0

O p t i o n
O p t i o n

5 0 0
5 0 0
15 0
15 0

R é h a u s s e m e n t  d ’ i m a g e s S M A RTC O D E S M A RTC O D E S M A RT S C A N S M A RT S C A N

L o g i c i e l  S C A N C A R D
-  O u t i l s  m a n u e l s
 R o t a t i o n
 R e p o s i t i o n n e m e n t
 D é t o u r a g e
 R e d r e s s e m e n t
 F i c h i e r  d e  c o n t r ô l e
-  O u t i l s  a u t o m a t i q u e s
 T O O L  1  :  R e d r e s s e m e n t  e t  

R e c a d r a g e
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Ou i
Ou i

Ou i  (en  mode N&B)

Ou i

Non
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Ou i

Ou i  (en  mode N&B)
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Non
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Ou i  (en  mode N&B)

Ou i

En op t ion

Oui
Ou i
Ou i

Ou i  (en  mode N&B)

Ou i

En op t ion
A f f i c h a g e Zoom ou  Pano ram ique

A p e r ç u  a v a n t  i m p r e s s i o n Ou i

A u t o  d i a g n o s t i c s  i n t e r n e s Ou i
I n t e r f a c e  P C  Car te  PCI  f ou rn ie

S y s t è m e  d ’ e x p l o i t a t i o n Win  2000 /XP

A g r é m e n t s CE,  TUV,  UL FCC,  cUL

D i m e n s i o n s  e n  m m  ( L  x  H  x  P ) 460  x  170  x  210 882   x  451   x  388  

P o i d s 5 ,8  Kg 40  Kg
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