
OS 16000 
Advanced Plus

OS 16000
Der A2-Buchscanner für Profis.

Die Zukunft der Vergangenheit.



OS 16000 
Comfort

Schnell, produktiv, mobil:
Die OS 16000 Buchscanner.

Überall zu Hause: Scanner von Zeutschel

Tag für Tag werden Millionen Dokumente in Ar-

chiven, Bibliotheken, Universitäten, Unternehmen 

und staatlichen Einrichtungen gescannt. Fast 

immer, wenn es dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit 

und Leistung ankommt, sind Zeutschel-Scanner 

im Einsatz. Sei es in der Staatsbibliothek Berlin, 

in der British Library oder in Princeton. Seit 1993 

entwickeln wir Aufsichtsscanner, und seit 1996 

setzen Zeutschel-Buchscanner regelmäßig neue 

Maßstäbe in der Branche.

Besonders sanft zum Buch, 

kompromisslos gut in der Imagequalität

Die OS 16000 Buchscanner entsprechen den  

Anforderungen unserer Anwender. Es sind leis-

tungsstarke Produktionsscanner, die sanft zum 

Buch und dabei sehr komfortabel im Handling 

sind. Die homogene, schattenfreie Ausleuchtung 

und die überlegene Scantechnik sorgen für Ima-

ges in exzellenter Qualität. Die Absenkautomatik 

und der Autostart garantieren hohen Durchsatz.



OS 16000

Produktvorteile

 Bücher Hefte Zeichnungen Manuskripte

Verträge Gerichts- 
akten

Landkarten

File Mail FTP

USB Print www Kitodo

Alles, worauf Profis Wert legen

Kompakt, mobil, schnell, produktiv und unkom-

pliziert, die OS 16000 Buchscanner erfüllen 

die Anforderungen professioneller Anwender in 

Bibliotheken, Archiven und Unternehmen: 

maximale Buchschonung (bis 200 mm Buch-

dicke ohne Glas), exzellente Bildqualität (bis 

600 ppi), hohe Produktivität (mit automatischer, 

motorischer Buchwippe), einfachstes Handling 

(Plug’n’Scan). Dank seiner kompakten Bauweise 

lässt sich der OS 16000 einfach transportieren. 

Wenn Sie extrem kleine Vorlagen noch besser 

und in höherer Auflösung scannen müssen, 

empfehlen wir den OS 16000 HQ mit optischem 

Zoom. Die OS 16000 Serie ist prädestiniert für 

große Digitalisierungsprojekte, die effizient  

durchgeführt werden sollen.

■	kompakt

■	mobil

■	Plug’n’Scan

■	hohe Produktivität

■	einfache Bedienung

■	höchste Bildqualität (bis 600 ppi)

■	optischer Zoom (OS 16000 HQ)

■	automatische Buchwippe  

(OS 16000 Advanced Plus und HQ)

■	Vorschaufunktion für Ergebnissicherheit

■	Autofokus 

■	hohe Tiefenschärfe (ca. 50 mm)

■	homogene, schattenfreie Ausleuchtung  

für exzellente Images 

■	hochwertige Ausgabedaten in allen  

gängigen Standard-Dateiformaten

■	halbautomatische Workflow-Unterstützung

■	multilinguale Benutzerführung

■	flexible Schnittstellen für fast alle Umgebungen

■	Fernwartung und Fernadministration
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Zeutschel GmbH · Heerweg 2 · 72070 Tübingen

Tel.: +49 7071 9706-0 · Fax: +49 7071 9706-44

info@zeutschel.de · www.zeutschel.de Die Zukunft der Vergangenheit.

OS 16000 Comfort OS 16000 Advanced Plus OS 16000 HQ

Vorlagenformat 635 x 460 mm (> DIN A2)

Scanmodus Farbe

Farbwiedergabe
42 Bit Farbe | Ausgabe 24 Bit Farbe

14 Bit Graustufe | Ausgabe 8 Bit Graustufe
1 Bit s/w | Ausgabe 1 Bit s/w

optischer Zoom nein ja

max. Auflösung 100 - 600 ppi
100 - 600 ppi  

(600 x 600 ppi bei A3+, 460 x 460 mm)

Scangeschwindigkeit 3,8 Sek / 400 ppi

Tiefenschärfe ca. 50 mm

Autofokus ja

Anwendersoftware Omniscan 12 / 64 Bit, TWAIN (z.B. BCS-2, DPUScan), PerfectBook 3.0

Buchwippe manuelle Comfort-Buchwippe
motorische Buchplatten, Glasplatte 90° aufklappbar für automatisches Arbeiten; 

intelligentes, erweitertes Bedienpanel mit programmierbaren Tasten

Arbeitsmodus manuell automatisch / manuell

max. Buchdicke 100 mm
150 mm unter Glas,  
200 mm ohne Glas

Scanner-Schnittstelle Gig E

Datenausgabe
alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2,  

Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX, PDF iHQC

Zubehör (optional) PC, Monitor, elektrisch höhenverstellbarer Scannertisch, verschiedene Buchstützen

Abmessungen  
(B x T x H) 

777 x 845 x 940 mm 855 x 925 x 1050 mm

Stellfläche (B x T)  650 x 690 mm  820 x 780 mm

Gewicht 70 kg 90 kg

Anschlusswerte 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1,1 A, andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.

 


